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ODELJAK 1

Opis i glavne karakteristike

1.1. UVOD

Ovaj priručnik sadrži informacije i sve druge indikacije neophodne za opis, pravilno korišćenje i normalno održavanje ROTACIONE DRLJAČE (takozvane mašine u tekstu) proizvedene od strane FPM Agromehanika d.o.o. iz Boljevca.

Informacije i indikacije komponenata nisu u potpunosti opisane ili detaljnije ilustrovane kako mašina radi. Međutim, korisnik može pronaći sve njegove normalne zahteve u cilju bezbednog korišćenja i održavanja mašine.

Neuspeh u skladu sa indikacijama datim u ovom priručniku tj. nemarnost tokom rada, neispravno korišćenje mašine i neovlašćeno modifikovanje može poništiti garanciju od strane proizvođača.

Proizvođač dakle odbija sve i svu odgovornost oštećenja zbog nemara i neispunjavanja instrukcija koja se nalaze u ovom priručniku.

Ako su popravke i remonti zahtevnije prirode potrebno je kontaktiranje sa ovlašćenim  licem od strane proizvođača, serviserom,  koji je obučen za tehničku podršku za dobijanje najboljih  i  najefikasnijih perfomansi mašine.

Ovaj priručnik se mora čuvati na bezbednom mestu, spreman za korišćenje tokom celokupnog životnog veka mašine.

1.2 GARANCIJA 

Fabrika daje garanciju u skladu sa Zakonom o standardizaciji, Pravilnikom o bezbednosti  mašina (Sl. glasnik br.21/2020), za svaki originalni komad rotacione drljače  isporučen korisniku od strane prodajne mreže FPM Agromehanika d.o.o. Boljevac kojom garantuje da je u vreme isporuke svaki takav deo nov, bez grešaka materijala i izrade, i da se za rotacione drljače  daje garancija na period od dve godine od datuma isporuke krajnjem korisniku, pod uslovom da se rotacione drljače koriste i servisiraju u skladu sa preporukama iz ovog UPUTSTVA za rukovanje i održavanje.

IZUZECI:

	1.
	delovi izrađeni od drveta nisu pokriveni garancijom.



	2.
	delovi koje nije proizveo FPM Agromehanika d.o.o. Boljevac (gume, plastika, kardansko priključno vratilo, štitnik kardana itd.) nisu pokriveni ovom garancijom, već garancijom proizvođača.



	3.
	delovi koji se normalno troše u eksploataciji a to su: rotori, rezni noževi, držači reznih noževa, bočne stranice drljače.



	4.
	ova garancija se gasi u slučaju loše upotrebe, nepravilnog ili nemarnog korišćenja ili oštećenja u nesreći. Garancija prestaje da važi usled upotrebe neoriginalnih delova, a fabrika ne odgovara za štete nastale u transportu.
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FABRIKA NE ODGOVARA ZA GUBITAK ZARADE USLED KVARA DRLJAČE ILI POVREDE TREĆIH LICA, NITI ZA DODATNE TROŠKOVE RADA NA SKIDANJU I ZAMENI DELOVA.

Kupac je odgovoran i snosi troškove sledećeg:

	1.
	normalno održavanje, kao što je podmazivanje, dolivanje ulja, manja podešavanje i slično.



	2.
	transport drljače tamo gde se obavlja usluga u garantnom roku i nazad.



	3.
	vreme putovanja ovlašćenog servisa do vlasnika rotacione drljače i nazad, ili isporuka i vraćanje drljače iz servisne radionice posle popravke.


Ova garancija ne važi za rotacionu drljaču koja je menjana ili modifikovana bez naše izričite dozvole ili ju je opravljao neko drugi, van ovlašćenog servisa.

Garancija je vezana za striktno pridržavanje upozorenja:

- sva uputstva iz ovog priručnika moraju da se poštuju i svi štitnici redovno pregledaju i zamenjuju, prema potrebi.

Ne daje se garancija za proizvode koji nisu novi.

Lica koja samo rade u našoj fabrici nisu zvanično zastupnici fabrike i nemaju pravo da preuzmu u njeno ime neku obavezu.

Nijedna garancija ne obuhvata opremu proizvoda širu od one koja je data, pa fabrika ne odgovara za povrede nastale usled takve upotrebe.

 OPIS MAŠINE I NJENO KORIŠĆENJE

ROTACIONA DRLJAČA nosi "CE" oznaku  u skladu sa standardima EU  opisanim u direktivi 2006/42/EC i narednim modifikacijama, koje propisuje deklaracija o usklađenosti i koja  je obezbeđena kod svake mašine.

1.3.1 OPIS

ROTACIONA DRLJAČA sastoji se iz centralnog nosača (1 sl. 1) sa tri priključne tačke da bi se drljača zakačila za traktor.

Mašina radi dobro samo kada je zakačena na traktor sa adekvatnom snagom. Snaga radne mašine (traktora) se prenenosi preko centralne transmisijske jedinice reduktora ( 3 sl. 1) na motike. ( 6 sl. 1)
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Sl. 1

A prednji deo

B zadnji deo

C leva strana

D desna strana

1. priključni ram
2. gornja priključna tacka 

3. reduktor         

4. valjak 
5. bočna stranica 
6. motika

7. radni aparat
8. donja priključna tačka
9. vratilo reduktora

10. zaštita vratila 

11. držač priključnih tačak
12. zaštitni lim
1.3.2 OPERACIJE

ROTACIONA DRLJAČA je dizajnirana isključivo za upotrebu u poljoprivredi u cilju pripreme i sitnjenje zemljišta.

Na sedištu u traktoru sedi jedna jedina osoba koja je u stanju da sprovede sve operacije. 

Bilo koje drugo korišćenje mašine drugačije od objašnjenja datih u ovom priručniku podrazumeva odgovornost za povrede osoba, životinja ili imovine.
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1.3. IDENTIFIKACIJA

Svaka mašina je opremljena sa identifikacijonom pločicom sa sledećim podacima:

― U polju sa slovnom oznakom » Z « - upisan je broj uverenja (isprave) o zaštiti na radu.

― U polju » MASA/WEIGHT « - upisana je masa proizvoda.

― U polju » GODINA/YEAR « - godina proizvodnje (zadnje dve cifre).

― U polju » SERIJA/TYPE « - oznaka serije i komercijalne oznake proizvoda.

― U polju » № « upisan je broj rotacione drljače koji je sastavljen od devet cifara i 

     ima sledeće značenje:

· prva cifra - godina proizvodnje

· druga i treća - šifra proizvođača

· ostalih šest cifara - redni broj proizvoda od dana početka proizvodnje.
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Standardna mašina sadrži:

-Uputstvo za rad i održavanje mašine

-CE deklaraciju o usaglašenosti 

1.5. JAČINA BUKE

Jačina buke se meri u skladu sa ISO 11201 važećim standardima, sa sledećim rezultatima:

· Akustični pritisak LpAm (A)..... dB  82.1

· Akustična snaga LwA (A).........dB  98.6
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ODELJAK 2

2.1. SIGURNOSNE NAPOMENE

Korisnik mora da obavesti svoje osoblje o rizicima koje mogu da nastanu, oko sigurnosnih uređaja instaliranih da štite operatera i o opštim propisima osnovnih direktiva po zakonima koji su na snazi u zemlji u kojoj se koristi mašina.

S toga je od suštinskog značaja da operator pažljivo pročita ovaj priručnik, posebno bezbednosnu napomenu, i da obrati veliku pažnju na operacije koje mogu biti naročito opasne.

2.2. SIGURNOSNA PRAVILA

Mašina je izrađena u skladu sa svim mogućim standardima bezbednosti da zaštiti one koje rade sa njom. Uprkos tome, ne mogu biti sagledani ostali rizici koji se signaliziraju na nalepnicama mašine. Nalepnice opisane na slici 5 su nalepljene na mašini i ukazuju na različite situacije nesigurnosti i opasnosti u kratkoj formi. Držati nalepnice čistim i odmah ih zameniti ako se odvoje ili oštete. 

Sl. 5, pažnjivo pročitajte sledeće opise i zapamtite značenja sigurnosnih nalepnica.

1) Pažljvo pročitajte uputsvo pre početka rada

2) Pre nego što nastavite sa radom, zaustavite mašinu i pročitajte ovo uputsvo

3) Opasnost od hvatanja od strane pogonske grupe. Držati se dovoljne udaljenosti od pogona kada je motor traktora uključen. 

4) Opasnost od lomova. Nikad ne stajati između mašine i traktora.

5) Opasnost od posekotina gornjih ekstremiteta. Ne uklanjati zaštitu i držati se daleko od pokretinih delova kada mašina radi.

6) Opasnost od posekotina donjih ekstremiteta. Držati se na udaljenosti od mašine kada radi radi bezbednosti.

7) Cevi koje sadrže tečnost pod visokim pritisokom. Vodite računa od ulja ako cev pukne i izbije van.

8) Opasnost od pada. Apsolutno je zabranjeno popeti se na mašinu u radu ili transportu.
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2.3. MERE BEZBEDNOSTI I MERE PREVENCIJA NEZGODA 
Pažljivo pročitajte mere bezbednosti i mere prevencija nezgoda pre  upotrebe mašine. Obratite se proizvođaču ako ste u nedomici. Proizvođač odbija svaku odgovornost i neuspeh u skladu sa pravilima o bezbednosti za nesreće opisane u nastavku.

· Ne dirati pokretne delove.
· Korekcije ili rad na mašini moraju se izvoditi samo kada je motor traktora isključen i traktor blokiran.
· Zabranjen je prevoz lica ili životinja na mašini.
· Zabranjen je rad sa traktora ili rukovanje sa mašinom od strane osoba koje nisu u posedu adekvatne vozačke dozvole, nestručno lice ili oni čiji su psiho-fizički uslov zdravlja nestabilni.

· Pridržavajte se svih mera za sprečavanje nesreća preporučenih u ovom uputstvu.

· Kada se mašina na traktoru zaustavi i podigne, težina na osovinama biće različita. Zato je preporučljivo dodati balans na prednjoj strani traktora, kako bi se uspostavila ravnoteža na osovinama.

· Pre početka startovanja traktora i mašine, uverite se da li su svi sigurnosni uređaji za transport i upotrebu u odgovarajućem poožaju.
· Pridržavajte se propisa zakona na putevima u vašoj zemlji kada putujete na javnim putevima.
· Ne prekoračiti maksimalnu tolerisanu težinu na osovinama traktora.
· Upoznajte se sa kontrolama i njihovim funkcijama pre početka rada.
· Nosite odgovarajuću odeću. Ne nositi haljine, marame, ogrlice i veze koje bi mogle biti uhvaćene od pokretnih delova. Nosite zaštitnu odeću kao što su naočare, rukavice...
· Mašina mora biti pričvršćena na traktor sa odekvatnom snagom.
· Obratite najveću pažnju kada zaustavljate i pokrećete mašinu ispred i iza traktora.
· Pribori koji se koriste u transportne svrhe moraju biti opremljeni odgovarajućim znacima i zaštitama.
· Nikada ne izlazite iz traktora dok traktor radi.
· Kada vozite u krivinama sa mašinom, voditi računa o centrifugalnoj sili jer je težište u drugačijem položaju.
· Proverite brzinu izlaznog vratila traktora pre ubacivanja u pogon. 

· Apsolutno je zabranjeno zadržavati se u području rada kada je mašina uključena.
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· Pre nego što siđete sa traktora, spustite mašinu, ugasite traktor, povucite parking kočnicu i izvadite ključ iz kontrolne table.
· Zabranjeno je naći se između mašine i traktora dok su motor i pogonska grupa uključeni.
· Pomerite kontrolu podizne poluge u fiksiran položaj pre nego što povežete mašinu sa 3 tačke spajanja.
· Veličina  osovinica na mašini moraju da odgovaraju kategoriji traktora.
· Vodite računa kada radite u blizini kada se radi dizanje. Veoma je opasno područje.
· Zabranjeno je naći se između traktora i mašine tokom rukovanja ručicom podizanja van traktora.
· Podesite nivo poluga za hidraulično dizanje u zaključan položaju prilikom vožnje po putevima sa mašinom.
· Koristite samo pogonski sklop (kardan) preporučen od strane proizvođača.
· Povremeno proverite pogonsku zaštitu. Uvek mora biti u optimalnim uslovima i čvrsto fiksiran.
· Obratite najveću pažnju na pogonsku zaštitu, kako tokom rada tako i tokom transporta.
· Uverite se da je pogon (kardan) dobro montiran na traktor i priključen na pravilan način.
· Učvrstite plastičnu zaštitu od okretanja uz pomoć lanaca i uvek pročitajte upustvo za rukovanje i održavanje dobijene pogonske grupe (kardana).
· Uverite se da nema posmatrača ili životinja u blizini pre nego što pustite kardan u rad.
· Ne uključujte kardan kada je motor isključen.
· Oslobodite kardansko vratilo kada je prekoračen njegov ugao okretanja (nikad preko 10 stepeni, sl. 3) i kada se ne koristi.
· Očistiti i podmazati pogon samo kada je kardan isljključen, motor ugašen, povučena parking kočnica i ključ za paljenje izvađen iz kontaktne brave traktora.
· Drugi deo pogonskog sklopa (kardana) držati po strani kada se ne koristi.
· Kao sekundarni efekat, dugo korišćenje mašine može izazvati zagrevanje reduktora (3 sl.1).
· Ne dirajte te delove tokom ili neposredno posle upotrebe jer mogu izazvati opekotine.
· Ne čistiti i servisirati sve dok se kardan ne isključi i motor traktora ne ugasi.
· Povremeno proveriti da li su nutovi i zavrtnji dobro zategnuti. Zategnuti ih ako je potrebno.
· Postaviti adekvatan oslonac mašine kao predostrožnost kada se vrši servisiranje ili zamena motičice/sečiva na mašini.
· Pre rada na alatima za sečenje odvojite kardan, ugasite motor traktora, povucite parking kočnicu i uveirite se da su motičice u mirovanju.

· Koristite preporučena ulja.
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· Rezervni delovi moraju biti u skladu sa zahtevima utvrđenim sa proizvođačem. Koristite samo originalne rezervne delove.
· Sigurnosne nalepnice moraju biti jasno vidljive. One moraju biti čiste i ako postanu nečitke odma ih zameniti ( mogu se dobiti od proizvođača).
· Uputstvo za upotrebu mora se čuvati tokom životnog veka mašine.
· Ako je država u kojoj se koristi mašina ima preventivne zakone, prilagoditi se ovim odredbama odgovarajućom zaštitiom. Izmereni nivoi buke dati su u odeljku 1.5.
· U skladu sa zakonima koji su na snazi u državi gde se mašina koristi kada je u pitanju upotreba i raspolaganje proizvodom, radi se čišćenje i servisiranje mašine, takođe u skladu sa instrukcijama datim od strane proizvođača tih proizvoda.
· Pridržavajte se zakona protiv zagađenja koja su na snazi u državi ako mašina mora biti ukljonjena.
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ODELJAK 3
Transport i rukovanje

3.1. TRANSPORT I RUKOVANJE

       UPOZORENJA
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Obaveštenje
Ako je mašina zakačena na traktor koji mora da cirkuliše na javnim putevima, ponašajte se u skladu sa propisima na putevima koji su regulisani u zemlju gde se mašina koristi.

Mašina mora biti podignuta najmanje 40cm od tla za drumski transport (sl. 7). Ako mašina mora da se transportuje na velike udaljenosti, može se utovariti u kamion ili vagon. U ovom slučaju konsultujte  tehničku specifikaciju za težinu i dimenzije.
Time će te moći da se uverite da mašina može da prođe kroz tunele ili niske konstrukcije bez teškoća.

Podići mašinu od zemlje do utovarne platforme, koristiti kran sa adekvatnom nosivošću. Uveriti se da je nosivost krana sposobna podići težinu mašine.
Podignite mašinu sa najvećom pažnjom polako bez drmanja, na kamion ili vagon.
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Opasnost

Operacija podizanja i transporta može biti opasna, osim ako se sprovode sa najvećom pažnjom: Sva lica koja nisu direktno uključena u operacijama za podizanje, skloniti sa tog mesta. Ispraznite i ograničite područje u kojoj se mašina treba podići. Uverite se da li su sredstva za podizanje na raspolaganju i spremna za tu svrhu. 

Ne dirati viseći teret i uvek se držite na bezbednu udaljenost. Kada se transportuje, ne sme se podići više od 20cm od zemlje. Takođe, uverite se da je zona bez nereda i da postoji dovoljan prostor za „bekstvo“ tj, jasna i sigurna zona gde se operateri mogu brzo skloniti u slucaju da opterećenje padne.
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Obaveštenje
Površina na kojoj se mašina treba staviti mora biti savršeno horizontalna, kako bi se sprečilo pomeranje.

Kada se mašina podiže na kamion ili vagon, proverite da li ostaje u fiksnom položaju. Fiksirajte mašinu čvrsto na površinu na kojoj se oslanja, koristeći užad ili lance koje odgovaraju njenoj težini kako bi se na taj način sprečilo  pomeranje. Nakon što je mašina prevezena na željeno mesto, pre uklanjanja elemenata koji je drže na mestu, uverite se da njen položaj nije u opasnosti. Uklonite užad i istovarite mašinu na isti način kao i kada je bili utovarena.
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ODELJAK 4

Operacije

4.1. PRE KORIŠĆENJA
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Opasnost

Pre nego što uključite mašinu u rad, operater mora pročitati i razumeti sve delove priručnika a posebno "ODELJAK 2" o sigurnosti.

Pre početka rada, proverite da je mašina u redu, da su ulja za podmazivanje na pravom nivou i da su svi delovi zakačeni i svi kvarovi potpuno rešeni. Takođe, proverite da li su zaštite pravilno postavljene.
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Obaveštenje Prilagođavanje i operacije potrebne za pripremu mašine za rad moraju uvek biti izvršene kada je mašina ugašena i blokirana.

4.1.1. POZICIJA RADA
[image: image9.png]



Opasnost

Operater mora da sedi u sedištu traktora kada mašina radi, pošto je iz te pozicije on u stanju da deluje ispravno. Pre nego što napusti sedište operater zaustavi mašinu, povlači ručnu kočnicu i gasi motor traktora.

4.2. SPAJANJE SA TRAKTOROM
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Opasnost

Spajanje sa traktorom može biti opasna operacija. Uzeti u obzir veliku pažnju i strogo u skladu sa uputstvima.
strana 13
[image: image11.png]



Obaveštenje 

Da bi se postigla maksimalna stabilnost i obezbedilo izvođenje operacije u sigurnim uslovima, rotaciona drljača mora biti pripremljena pre nego što se zakači na traktor.
Postupitii na sledeći način da bi se mašina zakačila na najbolji način:

· Uverite se da koristite traktor koji odgovara kofiguraciji mašine.
· Uverite se da nema predmeta, posmatrača i/ili životinja u neposrednoj okolini mašine i da je kardan razdvojen.
· Proverite da li je mašina u pravilnom horizontalnom položaju prema traktoru.
· Kada se postigne dobra pozicija, isključite motor traktora.Prvo postavite pogonski 
sklop, kardan, na mašinu a onda na traktorsko vratilo. Uverite se da je čvrsto pričvršćen u tom položaju.
· Pomerite ručicu za dizanje blago i na pogodo mesto. Učvrstite je na to mesto. Pošto su poluge sistema za dizanje na traktoru određenog prečnika, morate pronaći najpogodniju poziciju i postaviti ručicu u skladu sa vašim potrebama zavisno od prečnika (1 sl.6.).

· Pričvrstiti sistem za dizanje lancima paralelno sa trakorom kao prevenciju od bočnog pomeranja.
· Priključite pogonski sklop, kardan, i uverite se da je savršeno priključeno na traktor. Proveriti da li je zaštitni oklop slobodan za okretanje. Pričvrstiti oklop lancima.
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Opasnost

Dobro se pobrinuti kako ubacujete pogonski sklop, kardan. Budite sigurni da je čvrsto pričvršćen na pogonsko vratilo traktora i na mašini. Takođe, u skladu sa oznakama intrukcije za korisnika obezbediti pogon. Uverite se da je pogonska zaštita fiksna sa lancima, i slobodna je za okretanje bez prepreka. Takođe, proverite zaštite na traktoru. Ako zaštita nije u savršenom stanju, morate odmah zamiti je novom. 

Povežite gornju treću tačku i podesite gornje povezivanje na ispravan način, vodeći računa da je mašina paralelna sa zemljom. Ovo je veoma važno jer se dobija paralelizam između ose mašine i vratila traktora na ovakav način.
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4.3. POGON
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Opasnost

Ovaj sistem je mehanički. Kada radi može biti izvor opasnosti za fizička lica koji rade sa njim. Obratiti najveću pažnju prilikom obavljanja operacija i uključenje pogonskog sklopa, kardana. Pažljivo procitajte upustvo za upotrebu koji sadrži pogon. Ako imate sumnju na način kako radi, ako je bez štitova, pohaban ili slomljen, zamenite ga sa novim koji nosi oznaku "CE".
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Opasnost
Nikada ne menjati ili ne prilagođavati pogonski sklop, kardan, na bilo koji način. Ako je portebno, obratite se najbližnjem ovlašćenom uslužnom centru.

Pošto se pogon okreće velikom brzinom, u toku testiranja je izvršeno uravnoteženje. Uzastopne intervencije mogu dovesti do nedostatka ravnoteže, što bi moglo narušiti funkcionalnost mašine u odnosu na pravi pogon.
Ugao pod kojim vratilo pogona radi, mora biti najmanji jer će osigurati da pogon i mašina budu dugotrajnija. Kada je kardan proširen, u svim uslovima rada, teleskopske cevi moraju da se preklapaju najmanje 1/3 njegove ukupne dužine (A sl.4).
Kada je kardan potpuno ubačen, mora ostati najmanje 4cm radnog prostora (B sl.4).

Kontaktirajte tehničku službu proizvođača ukoliko to nije moguće.
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Obaveštenje
Pre puštanje pogona, uverite se da li vaša brzina rotacije odgovara sa brzinom, za koje je mašina dizajnirana (540 ili 1000 obrtaja u minuti).

4.3.1. POGON (kardan) SA SIGURNOSNIM ZAVRTNJEM
Pogonski sklop ima bezbednosni zavrtanj radi zaštitie prenosa mašine i prekomerenog opterećenja. Zavrtanj je dimenzionisan za srednje-obavezno korišćenje. Ako se polomi u toku rada, mora se zameniti sa istim takvim što se tiče dimenzije i kvaliteta materijala a onda proveriti rad uređaja posle 200 metara rada. Operaciju ponoviti ako je potrebno.
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4.3.2. POGON (kardan) SA SIGURNOSNIM ZAVRTNJEM
Na zahtev, proizvođač može obezbediti kompletan pogon sa sigurnosnim vijkom kalibrisanim za srednja obavezna opterećenja. Ovaj pogon se ne može podešavati. U slučaju preopterećenja, dolazi do loma zavrtnja. Svako servisiranje pogona mora se obaviti u radionci u skladu sa instrukcijama pogonske grupe proizvođača.
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Obaveštenje 

Nemojte dozvoliti da mašina radi osim kada je puštena na tlo. Kada radi, ne voziti je u krivinama po zemljištu. Ne radi u suprotnom smeru. Uvek je podići pre nego što se promeni pravac i smer kretanja. Tokom transporta ili bilo kada, mašina mora biti podignuta, ne zaboravite da podesite ručicu za dizanje tako da se mašina ne podiže više od 40cm od tla.

Nemojte voziti na javnim putevima sa mašinom punom sa zemljom, travom ili drugim materijalom koji mogu uprljati kolovoz ili ometati saobraćaj na bilo koji način.

Nemojte dozvoliti da mašina nasilno padne na zemlju. Spustite polako tako da motičice postepeno prodiru u zemljište inače će sve komponente biti podvrgnute oštećenju koji bi mogao dovesti do loma.

:

strana 16
4.4. PODEŠAVANJE RADNE DUBINE

Podešavanje dubine drljače ostvaruje se pomoću valjka (4 sl.1). Podignite valjak za dublji ulazak u zemlju. Spustite valjak ako dubina mora da bude plića.

4.5. U RADU

Rad sa mašinom početi pri punoj snazi. Postepeno ukopati motičice u zemlju. Ne pritiskajte papučicu gasa previše. Za razbijanje zemlje potrebno je uzeti u obzir nekoliko faktora: 

· Priroda tla (glinovite, peščane, itd.),
· Radna dubina,
· Brzina kretanja traktora,
· Optimalna podešavanja mašine.
Sitnjenje zemljište dobija se sa niskom brzinom kretanja traktora, sa okretajem motičica na 278 obrtaja u minuti. Pored usitnjenih grudvica od strane oštrica, takođe se dobija i lepo sravnjena i uniformna površina zemlje.

4.5.1. KAKO RADI

Podesite valjak da odgovara potrebnoj dubini, pokrenuti pogon i krenuti napred sa traktorom, postepeno spuštati. Obraditi kratku distancu, a zatim proveriti dubinu, usitnjenost zemljišta i da li je ravnanje terena sprovedena na propisan način.
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Obaveštenje 

Brzina traktora kada mašina radi ne sme prelaziti od 6-8 km na čas ili će komponente biti slomljene ili oštećene.
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Opasnost 

Motičice mogu da bacaju kamenje ili druge oštre predmete rotacijom. Konstantno proveriti da li postoje posmatrači, deca ili domaće životinje unutar opsega delovanja mašine.

4.5.2. KORISNI SAVETI

Previše plitka dubina:

· Proveriti podešavanje dubine.
· Pomerati se napred, sporije. Može biti nedovoljna snaga traktora. Podići zadnji valjak.

· Ponovljeni prolazak biće neophpdan ukoliko je zemlja tvrda.
Previše fino usitnjenje:

· Smanjite brzinu okretanja motičica.
· Povećajte brzinu kretanja traktora  po tlu.
Nedovoljno obrađeno zemljište:
· Povećati brzinu motičica.
· Smanjiti brzinu kretanja.
· Ne obrađivati ako je zemljište isuvišno vlažno.
· Ako je instalirano nivelisanje podloge, probajte da ga podižete ili spuštate.
Zaglavljeni rotori:
· Zemljište vlažno za rad;
· Podignite nivelisanje podloge;
· Smanjite brzinu kretanja;
· Ne obrađivati gde je trava previsoka.
Udaranje mašine od zemlju ili vibracije:
· Strana tela koja se mogu naći između motičica
· Motičice pogrešno postavljene, na pogrešnim pozicijama

· Pohabane ili slomljene motičice
· Motičice savijene tokom rada nakon udara kamenja ili od preterano teškog zemljišta.
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Mašina mnogo vibrira:
· Smanjiti brzinu kretanja traktora.
· Podesite mašinu na pravi način, kao što je opisano u uputstvima.
· Proverite da li su neke od motičica slomljene. Zamenite ih ako je ovo slučaj.
Rotor se okreće u suprotnom smeru:
· Proverite da li je pogonsko vratilo ispravno regulisano.
Menjači pregrejani:
· Proverite da li ima ulja i sipati ako je potrebno.
4.6. MOTIČICE
Motičice koje su montirane pogodne su za zemljišta normalne konzistencije. Proverite ih svakodnevno i uverite se da su u dobrom stanju i nepohabane. Ako se motičice slučajno iskrive tokom rada, odmah se moraju zameniti. Uverite se da su nove motičice koje se montiraju na istim pozicijama kao i stare. 

Ako je potrebno zameniti neke motičice, preporučljivo ih je menjati jedan po jedan kako bi izbegli grešku u pozicioniranju. Oštra strana motičice treba da gleda prema pravcu okretanja rotora.
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Opasnost

Zamena motičica je važna operacija

Postupak promene motičica je sledeći:

· Parkirati traktor na ravnoj površini i stopirati mašinu, zatim podići mašinu.

· Staviti dva jaka oslonca na oba kraja mašine.
· Spustiti mašinu na njih, isključite motor traktora i povući kočnicu.
Ako motičice moraju da se promene, uverite se da su motičice nove i da su na istim pozicijama kao i stare.
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Obrtni moment 

[image: image20.png]Class 6.6 88 109 129
M8x1 15 26 36 44
M10x1,25 30 52 74 88
M12x1,25 51 91 127 153
M14x1,5 81 143 201 241
M16x1,5 120 214 301 361
M18x1,5 173 308 433 520
M20x1,5 242 431 606 727
M22x1,5 321 571 803 964
M24x2 411 731 1028 1234
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Opasnost 

Ako je motičica blokirana, strogo je zabranjeno pokušati je očistiti dok mašina radi. Prvo odvojite pogonski sklop od traktora i aktivirajte ručnu kočnicu. Sačekajte dok se svi pokretni delovi ne zaustave, a zatim nastavite sa operacijama čišćenja sa najvećom pažnjom.

4.7. REDUKTOR
Motičice se obrću smanjenom brzinom u odnosu na ulazni broj obrtaja koje ima kardan. Broj obrtaja motičica definiše prenosni odnos reduktora i on iznosi 1:1,94 što znači da je broj obrtaja motičica do 278 o/min za 540 o/min kardana. To omogućava razbijanje zemljišta do različitog stepena u zavisnosti od priride, količine vlage koju sadrži, itd.
Kada se rotori brže okreću, zemlja se više usitnjava, ali će snaga traktora i habanje sečiva biti veća. Savetujemo vam da koristite najnižu brzinu rotacije za rad na propisan način, a koji daje dovoljno dobre rezultate usitnjavanja.
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4.8. ZADNJI VALJAK
Mašina može biti opremljena sa kaveznim tipom valjka. 

Kavezni valjak:

· Koristi se za dodatno oslanjanje mašine kao i podešavanj dubine obrade, odnosno manje usitnjavanje zemljišta prethodno usitnjeno motičicama. Odličan je za suvlje i tvrđe zemljište, odnosno kad je stepen vlažnosti nizak.

4.9. ZAUSTAVLJANJE  MAŠINE

Na kraju svog posla, operater mora da:

· isključi pogon traktora;
· spusti mašinu na zemlju;
· zaustavi traktor i aktivira ručnu kočnicu;
· uveriti se da su svi delovi mašine zaustavljeni.
Tek nakon što su gore napomenute operacije sprovedene, operater može napustiti traktor.
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Upozorenje

Mesto na koje se mašina parkira mora biti:

· suvo,
· pokriveno od nepovoljnih vremenskih uslova,
· zaštićeno ili zaključano od slobodnog i neovlašćenog pristupa dece ili osoba na mašinu.
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Obaveštenje 

Ako mašina ostane na čekanju u dužem vremenskom periodu, delove podmazati i mašinu čuvati na suvom, pokrivenom mestu, prekrivenom najlonom. Ovo će osigurati da mašina ostane u idealnom stanju, kada je ponovo potrebna za korišćenje.
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ODELJAK 5

Održavanje

5.1. RUTINSKO ODRŽAVANJE

U daljem tekstu, opisane su različite operacije rutinskog održavanja. Imajte u vidu da niži troškovi i duži vek trajanja mašine, zavise od kontinuiranog poštovanja uputsva. 
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Upozorenje

Pre nego što nastavite sa svakom operacijom, uverite se da je mašina parkirana na ravnoj površini. Sprečiti je da se pomera, postavite podupirače ispod točkova. Servisiranje, podešavanje i operacije moraju da pripreme mašinu za rad i mora se pobrinuti da pogon traktora, kardan, bude odvojen od mašine. Frekvencija servisiranja navedena u ovom priručniku je indikativna i odnosi se na normalne uslove korišćenja.

S tim, mogu da variraju u zavisnosti od vrste usluga, da li je okruženje prljavo ili ne, sezonski faktori, itd. Operacije servisiranja moraju se očigledno vršiti češće u težim uslovima rada.
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Obaveštenje 

Pre nego što ubrizgavate mast za podmazivanje, očistite pre toga od blata, prašine ili stranih tela zbog mešanja sa mašću jer bi to smanjilo ili čak poništilo efekat podmazivanja.

Ubrizgavanje u tačkama podmazivanja velikom količinom masti pod pritiskom, može oštetiti zaštitu ležaja. S tim, ova operacija mora biti sprovedena sa oprezom.

· Podmažite sve potrebne tačke;
· Koristite ulje preporučene vrste za dopunjavanje i promenu.
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Opasnost 

Čuvajte sva maziva daleko od dohvata dece. Pažljivo pročitajte upozorenja i mere opreza na kontejnerima maziva. Operater se treba oprati posle korišćenja maziva. Odložite korišćeno ulje u skladu sa zakonima protiv zagađenja.

5.2. PODMAZIVANJE

Podmazivanje bilo kojih delova mašine koji se okreću je veoma važan zadatak, za pravilno funkcionisanje mašine. Podmazivanje s toga mora biti izvršeno sistematski i po potrebnim intervalima. Date frekvencije koristiti u normalnom okruženju. Ako se mašina koristi u težim uslovima, mora se naravno podmazivati češće.
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1. Dopuna ulja u reduktor
2. Čep za ispuštanje ulja iz reduktora

3. Mazalica valjka
4. Dolivanje ulja u kućište prenosnika 
5. Kućište prenosnika
(Videti na slici 8.)
Količina ulja koja odgovara pravilnom funkcionisanju je oko gornje ivice zupčanika u kućištu prenosnika kada je mašina postavljena na ravnu površinu.

5.2.1. PREPORUČENA MAZIVA

Sledeća vrste ulja i masti preporučene za ovumašinu su:

· FAMHIPO 90 ulje i 
· FOR 3 mast

Kada servisirate pogonski sklop, kardan, strogo u skladu sa uputstvima date pogonske linije proizvođača, u konkretnom radu i priručnikom za održavanje sa kojima je svaki pogonski sklop opremljen.

5.2.2 SERVIS POSLE PRVIH 8h
Svaka nova mašina mora se proverite nakon prvih 8h. Postupite na sledeći način:

· Proverite opšte stanje mašine:
· Potpuno zategnite zavrtnje motičica pošto su prethodno proverene od habanja:
· Proveriti da li su na mašini svi zavrtnji.
5.2.3 NA SVAKIH 20h

· Uverite se da li su zavrtnji motičica u potpunosti zategnuti:
-
Podmažite pogonski sklop, kardan, proverite osovinice podešavajućeg valjka.
5.2.4. NA SVAKIH 100h

· Proverite nivo ulja u reduktoru i kućištu prenosnika. Dopuniti ako je potrebno.
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5.2.5. NA SVAKIH 500h

· Promenite ulje u kućištu posle svakih 500h rada ili barem jednom godišnje.
· Proverite da li je sigurnosni zavrtanj na kardanu u potpunosti ispravan. Po potrebi zameniti ga.
5.3. PRIPREMA ZA SKLADIŠTENJE
Nastavite sa sledećim operacijama na kraju sezone ili ako je mašina ostala na čekanju u dužem vremenskom periodu:

· Operite sva đubriva ili himijske proizvode sa mašine i osušite je.

· Pažljivo proverite mašinu i zamenite ono što je oštećeno ili dotrajalo.
· Potpuno zategnite sve zavrtnje i posebno one na motičicama.
Ako se ove aktivnosti sprovedu sa pažnjom, korisniku mašine biće velika prednost kada je potrebno koristiti je opet. Ako mašina mora biti demontirana, postupite u skladu sa zakonima protiv zagađenja koji su na snazi. Stara maziva moraju biti uklonjena u skladu sa razlilčitim propisima.

5.4. REZERVNI DELOVI

Svi delovi koji čine mašinu mogu se nabaviti od proizvođača, navodeći:

· Model mašine;
· Serijski broj;
· Godinu proizvodnje;
· Serijski broj obavezno (naznačeno u katalogu rezervnih delova), opis dela i potrebna količina;
· Prevozno sredstvo. Ako ovo nije određeno, proizvođač će posvetiti pažnju na servis, ali neće biti odgovoran za kašnjenje u isporuci zbog uzroka više sile. Troškovi transoprta su uvek na teret primaoca. Roba putuje na rizik i na opasnost kupca, čak i kada je prodato. Ne zaboravite da je prizvođač uvek na raspolaganju za bilo kakvu pomoć ili ako su potrebni rezervni delovi.
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slika 1
	1
	Priključni ram
	7
	Radni aparat

	2
	Gornja priključna tačka
	8
	Donja priključna tačka

	3
	Reduktor
	9
	Vratilo reduktora

	4
	Valjak
	10
	Zaštita vratila

	5
	Bočna stranica
	11
	Držač priključne tačke

	6
	Motika
	12
	Zaštitni lim
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	cm
	cm
	cm
	KW              ( KS )
	N°
	Kg

	RD 140/7

(FPM 612.257)
	105
	120
	155
	22-37              ( 30-50)
	14
	380

	RD 160/8
(FPM 612.258)
	105
	120
	175
	29-44              ( 40-60)
	16
	410

	RD 180/9
(FPM 612.259)
	105
	120
	195
	37-51              ( 50-70 )
	18
	440


slika 2
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slika 5

1. Rotirajući elementi!

Čuvati noge i ruke od rotirajućih elemenata.

Druga lica moraju stajati na bezbednom rastojanju od mašine.

2. Broj obrtaja izlaznog vratila na traktoru.
 

3. 
Pre rada sa mašinom pažljivo pročitati uputstvo.

Pri bilo kakvom podešavanju, podmazivanju ili čišćenju oruđa ugasiti traktor i sačekati da se svi pokretni delovi zaustave.

Nikada ne prevozite druge osobe na oruđu.

Rotirajući elementi!

Čuvati noge i ruke od rotirajućih elemenata.

Postoji mogućnost odbacivanja predmeta od tla na objekte i lica. Druga lica moraju stajati na bezbednom rastojanju od mašine.
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slika 6
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slika 7
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slika 8
	1
	Odušak/sipanja ulja

	2
	Čep za ispuštanje

	3
	Mazalica za valjak

	4
	Čep i odušak za kućište prenosnika

	5
	Kućište prenosnika
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	 FPM AGROMEHANIKA DOO 

 Đorđa Simeonovića 25 

 19370 Boljevac – Srbija



IZJAVA O USAGLAŠENOSTI 2006/42/EC
Mi,                                                       FPM Agromehanika DOO,




         Djordja Simeonovića 25, 19370, Boljevac, Srbija

ovim izjavljujemo, kao proizvođači, u okviru naše odgovornosti, da je proizvod
Tip:

Rotaciona drljača 


Model:
RD 140/7 
FPM 612 257 – radni zahvat 1,45 m




RD 160/8 
FPM 612 258 – radni zahvat 1,65 m




RD 180/9 
FPM 612 259 – radni zahvat 1,85 m


Godina proizvodnje:

2021
u saglasnosti sa zahtevima utvrđenim po Evropskoj direktivi 2006/42/EC (za mašine).

Proizvod je u saglasnosti sa sledećim standardima:

· SRPS EN ISO 12100:2014

· SRPS EN ISO 13857:2020

· SRPS EN ISO 4254-1:2016 

· SRPS EN ISO 4254-5:2018
· ISO 11684:1999

· EN ISO 11201:2011
U Boljevcu,

18.02.2021.
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LISTA REZERVNIH DELOVA
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Slika 1
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[image: image40.png]No | Naziv Oznaka Ident | Koli¢ina
1 | PIRAMIDA - Z.S. 612.05.940 | 96415 | 1
2 | OSOVINICA 612.05.955 | 96429 | 1
3 | PODLOSKA A12 021.20.001 | 66 38
4| NAVRTKA M12-6H 020.06.011 [ 44667 | 23
5 | VIJAK M12x 35 020.00.001 | 56 10
6 | OSIGURAC 12X45 611.20.010 | 23897 [ 5
7 | PROFILNI DRZAC 619.81.009 | 26962 | 1
8 | DRZAC KARDANSKOG VRATILA | 619.81.066 | 26986 | 1
9 | VIJAK M12x30 020.00.001 [ 4570 | 1
10 | PROFIL DESNI - Z.S! 612.05.945 | 96420 | 1
11 | PROFIL LEVI-Z.S. 612.05.944 | 96419 | 1
12 [ OSOVINICA 612.05.954 | 96428 | 2
13 | VIJAK M12x40 020.00.001 | 10820 [ 4
14 | UZENGIJA 612.05.958 | 96432 | 4
15 | PRIKLJUCNA TACKA - Z.S. 612.05.942 | 96417 | 2
16 | OSOVINICA 612.05.956 | 96430 | 2
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[image: image42.png]No | Naziv Oznaka Ident | Koli¢ina
1 | ODUSAK TSSR3 M18x1,5-CON HEAD | 020.03.007 | 42597 | 1
2 | VIJAK M10 x 20 020.00.001 | 9797 |4
3 | PODLOSKA B10 021.22.005 | 71 12
4 | POKLOPAC REDUKTORA 612.05.985 | 96604 | 1
5 | USKOCNIK 40X1.75 021.23.002 | 13106 | 2
6 | USKOCNIK 80 021.23.005 | 6324 |1
7 | LEZAJ 6208 022.31.001 | 14876 | 2
8 | REDUKTOR 612.05.946 | 96470 | 1
9 | POKLOPAC ULJA 100 x 10 618.08.725 | 63537 | 1
10 | LEZAJ 32208 551.50.120 022.31.048 | 11248 | 1
11 | SEMERING 40 x 80 x 10 023.83.001 | 7044 | 1
12 [ ZUPCANIK POGONSKI 612.06.014 | 97949 | 1
13 | ZASTITNIK KARD. VRATILA - MANJI [ 000.00.000 | 59035 | 1
14 | POKLOPAC KARDANSKOG VRATILA | 627.15.130 | 37132 | 1
15 | KONUSNI CEP 627.14.455 | 24568 | 1
16 | ZUPCANIK GONJENI 612.06.016 | 97948 | 1
17 | PODLOSKA 612.05.987 | 96625 | 1
18 | USKOCNIK 45 021.23.002 | 10635 | 1
19 [ LEZAJ 32210 555.01.840 022.31.048 | 13099 | 1
20 | SEMERING 619.50.020 60x80x13 023.83.002 | 5786 | 1
21 | POKLOPAC REDUKTORA 612.05.968 | 96442 | 1
22 | VIJAK M10x 25 020.00.001 | 2191 |8
23 | VRATILO REDUKTORA 612.05.967 | 96441 | 1
24 | PODLOSKA B12 021.22.005 | 72 8
25 | VIJAK M12x 35 020.00.001 | 56 18
26 | PODLOSKA A12 021.20.001 | 66 16
27 | NOSAC REDUKTORA - Z.S. 612.05.975 | 96449 | 1
28 | NAVRTKA M12-6H 020.06.011 | 44667 | 10
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[image: image43.png]No | Naziv Oznaka Ident | Koli¢ina
1| NAVRTKA M12-6H 020.06.011 | 44667 | 78
1* | NAVRTKA M12-6H 020.06.011 | 44667 | 74
17| NAVRTKA M12-6H 020.06.011 | 44667 | 82
2 | PODLOSKA A12 021.20.001 | 66 110
2 | PODLOSKA A12 021.20.001 | 66 102
27| PODLOSKA A12 021.20.001 | 66 118
3 | VIJAK M12x30 020.00.001 | 4570 | 46
3* | VIJAK M12x30 020.00.001 | 4570 | 42
37 [ VIJAK M12x30 020.00.001 | 4570 | 50
4| GORNJE KUCISTE 612.05.549 | 64582 | 7
4* | GORNJE KUCISTE 612.05.549 | 64582 | 6
47| GORNJE KUCISTE 612.05.549 | 64582 | 8
5 | ODUSAK ZA ULJE 000.00.000 | 62825 | 1
6 | POKLOPAC 1,6m-Z.S. 612.05.927 | 96402 | 1
6* | POKLOPAC 1,4m-Z.S. 612.05.927 | 96401 | 1
6**| POKLOPAC 1,8m-Z.S. 612.05.927 | 96403 | 1
7 | LEZAJ 6307 2RS FKL/SKF/FAG 35X80X21 | 022.31.001 | 58597 | 7
7* | LEZAJ 6307 2RS FKL/SKF/FAG 35X80X21 | 022.31.001 | 58597 | 6
7**| LEZAJ 6307 2RS FKL/SKF/FAG 35X80X21 | 022.31.001 | 58597 | 8
8 | CAURA 612.05.969 | 96443 | 1
9 | SPECIJALNA NAVRTKA 612.05.427 | 62395 | 7
9* | SPECIJALNA NAVRTKA 612.05.427 | 62395 | 6
97| SPECIJALNA NAVRTKA 612.05.427 | 62395 | 8
10 | SIGURNOSNA PODLOSKA 612.05.426 | 62394 | 7
10" | SIGURNOSNA PODLOSKA 612.05.426 | 62394 | 6
10™] SIGURNOSNA PODLOSKA 612.05.426 | 62394 | 8
11 | ZUPCANIK 612.05.906 | 96381 | 8
11| ZUPCANIK 612.05.906 | 96381 | 7
117 ZUPCANIK 612.05.906 | 96381 | 9
12 | POKLOPAC DONJEG KUCISTA 612.05.424 | 62392 | 8
12* [ POKLOPAC DONJEG KUCISTA 612.05.424 | 62392 | 7
12 POKLOPAC DONJEG KUCISTA 612.05.424 | 62392 | 9
13 | LPROFIL -Z.S. 612.05.514 | 63305 | 2
14 | VIJAK M12x40 020.00.001 | 10820 | 4
15 | VIJAK M12x 35 020.00.001 | 56 4
16 | VIJAK M12x50-6g 020.00.001 | 2977 |8
17 | DISTANTNA PLOCICA 612.05.917 | 96392 | 4
18 | OSOVINICA 612.05.959 | 96433 | 4
19 | OSIGURAC-R 4X64 627.12.857 | 4977 | 4
20 | REGULATOR VISINE 612.05.914 | 96389 | 2
21 | KONUSNI CEP 627.14.455 | 24568 | 2

*FPM 612.257 - RD 140/7 (1,4m)
**FPM 612.259 - RD 180/9 (1,8m)
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[image: image45.png]No [ Naziv Oznaka | Ident | Kolitina
1| KORITO 1,6m - Z.S. 612.05.920 | 96395 | 1
1= | KORITO 1.4m - Z.5. 612.05.910 | 96385 | 1
17| KORITO 1,8m - Z.S. 612.05.925 | 96400 | 1
2_| DISTANTNI PRSTEN 612.05.948 | 96422 | 8
2™ | DISTANTNI PRSTEN 612.05.948 | 96422 [ 7
27| DISTANTNI PRSTEN 612.05.948 | 96422 [ 9
3_| SEMERING 60X80X13 619.50.020 | 023.83.001 | 5786 | 8
3° | SEMERING 60X80X13 619.50.020 | 023.83.001 | 5786 | 7
3| SEMERING 60X80X13 619.50.020 | 023.83.001 | 5786 | 9
4| LEZAJ 6308 40X90X23 619.51.010 | 022.31.001 | 7526 | 1
5 | LEZAJ 6210 1D 7497 022.31.001 | 7497 |7
5% | LEZAJ 6210 ID 7497 022.31.001 | 7497 | 6
5 | LEZAJ 6210 ID 7497 022.31.001 | 7497 |8
6 | KUCISTE 612.05.929 | 96404 | 7
6~ | KUCISTE 612.05.929 | 96404 | 6
67| KUCISTE 612.05.929 | 96404 | 8
7 | KUCISTE GLAVNOG VRATILA 612.05.976 | 96450 | 1
8 | PODLOSKA B12 021.22.005[72 |32
8" | PODLOSKA B12 021.22.005[72 | 28
8| PODLOSKA B12 021.22.005[72 | 36
9| VIJAK M12x 35 020.00.001 |56 |32
97 | VIJAK M12x 35 020.00.001 56| 28
97| VIJAK M12x 35 020.00.001 |56 | 36
10 | PODLOSKA A14 021.20.001 |67 |32
10 | PODLOSKA AT4 021.20.001 |67 |28
10 | PODLOSKA AT4 021.20.001| 67 |36
11 | ZAPTIVNA GUMICA 39X2,5 023.83.004 | 96612 | 1
12 | NAVRTKA M14-6H 020,07.005 | 44551 | 32
12 | NAVRTKA M14-6H 020.07.005 | 44551 | 28
12 | NAVRTKA M14-6H 020.07.005 | 44551 | 36
13 | ROTOR-Z.S. 612.05.960 | 96434 | 7
13" | ROTOR- Z.S. 612.05.960 | 96434 | 6
137 ROTOR - Z.S. 612.05.960 | 96434 | 8
14 | DISTANTNA CAURA 612.05.977 | 96451 | 1
15 | PRIRUBNICA ZA MOTIKE - Z.S. | 612.05.980 | 96454 | 1
16 | PODLOSKA 612.05.590 | 64773 | 1
17 | NAVRTKA M22x1,5 020.06.011 | 40564 | 2
18 | MOTIKA LEVA 612.05.981 | 96455 | 8
18" | MOTIKA LEVA 612.05.981 | 96455 | 8
187 MOTIKA LEVA 612.05.981 | 96455 | 10
19 | MOTIKA DESNA 612.05.982 | 96456 | 8
19 | MOTIKA DESNA 612.05.982 | 96456 | 6
19 | MOTIKA DESNA 612.05.982 | 96456 | 8
20 | PODLOSKA B14 021.22.005 | 20783 | 32
20 | PODLOSKA B14. 021.22.005 | 20783 | 28
20 | PODLOSKA B14. 021.22.005 | 20783 | 36
21 | VIJAK M14x 50-6g 020,00.001 | 5339 | 32
21 | VIJAK M14x 50-6g 020.00.001 | 5339_| 28
[21 [ VIJAK M14x 50-6g 020.00.001 | 5339_| 36

*FPM 612.257 - RD 140/7 (1,4m)
**FPM 612.259 - RD 180/9 (1,8m)
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[image: image47.png]No | Naziv Oznaka Ident | Koli¢ina
1 | VALJIAK 1,6m-Z.S. 612.05.964 | 96438 | 1
1* | VALJAK 1,4m - Z.S. 612.05.996 | 96806 | 1
1**| VALJAK 1,8m - Z.S. 612.05.995 | 96804 | 1
2 | NAVRTKA M12-6H 020.06.010 | 62 8
3 | PODLOSKA B12 021.22.005 | 72 8
4 | NOSAC VALJKA 612.05.913 | 96388 | 2
5 | LEZAJ LEF2062F 627.08.143 30x40.2x83 | 022.31.001 | 10893 | 2
6 | VIUAK M12x40 020.00.001 | 10820 | 8
7 | CIVNA B x 30 021.10.017 | 10691 | 4
8 | OSOVINA 612.05.438 | 62406 | 2
9 | VIUAK M16x 55 020.00.001 | 2418 |2
10 [ PODLOSKA A16 021.20.001 | 68 4
11 | CAURA 612.05.916 | 96391 | 2
12 | NAVRTKA M16-6H 020.06.011 | 23131 | 2
13 | VIUAK M14x140 020.00.001 | 52661 | 2
14 [ PODLOSKA 14 021.20.001 | 38589 | 2
15 [ BOCNA STRANICA - Z.S. 612.05.950 | 96424 | 1
16 | PODLOSKA 612.05.905 | 96380 | 2
17 | OPRUGA 850.12.033 020.50.001 | 6620 | 4
18 | PODLOSKA A14 021.20.001 | 67 2
19 | VIUAK M12x30 020.00.001 | 4570 | 6
19*] VIJAK M12x30 020.00.001 | 4570 | 6
197 VIJAK M12x30 020.00.001 | 4570 | 10
20 | PODLOSKA A12 021.20.001 | 66 6
20*| PODLOSKA A12 021.20.001 | 66 6
20| PODLOSKA A12 021.20.001 | 66 10
21 | ZASTITNILIM 1,6m 612.05.983 | 96457 | 1
21" ZASTITNI LIM 1,4m 612.05.992 | 96718 | 1
21"*[ ZASTITNI LIM 1,8m 612.05.993 | 96719 | 1
22 | BOCNA STRANICA - Z.S. 612.05.951 | 96425 | 1

*FPM 612.257 - RD 140/7 (1,4m)
**FPM 612.259 - RD 180/9 (1,8m)
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Ova mašina zadovoljava bezbednosne zahteve Evropske mašinske direktive.
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	ZA VAŠU LIČNU BEZBEDNOST I DA BI DOBILI  SVE NAJBOLJE OD VAŠE SITNILICE BILJNIH OSTATAKA, UPOTREBLJAVAJTE SAMO   ORIGINALNE DELOVE KOJE PROIZVODI

FPM AGROMEHANIKA DOO BOLJEVAC
	



RD 140/7 (FPM 612 257)


RD 160/8 (FPM 612 258)


RD 180/9 (FPM 612 259)











ROTACIONA DRLJAČA





FPM AGROMEHANIKA D.O.O. 


Đorđa Simeonovića br.25 


Boljevac-Srbija 


www.fpm.rs





( Internet: www.fpm.rs

















( e-mail: info@fpm.rs








SRBIJA





RUKOVALAC TREBA DA SE PRIDRŽAVA SVIH PROPISA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, KAO I PROPISA O SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA.


U CILJU SOPSTVENE BEZBEDNOSTI, KORISTITE SAMO ORIGINALNE DELOVE KOJE JE PROIZVEO FPM AGROMEHANIKA DOO - BOLJEVAC.


PROIZVOĐAČ NE ODGOVARA ZA POSLEDICE NEPRAVILNE UPOTREBE ILI NEPRIDRŽAVANJA PREPORUKA DATIH U OVOM PRIRUČNIKU.








FPM AGROMEHANIKA DOO


19370 Boljevac, ul. Đorđa Simeonovića br.25


      TELEFONI: Služba prodaje: Tel: +381 30 461 171


                                                      Mob: +381 63 485 312


                          Služba Servisa: Tel: +381 30 463 619


                                                      Mob: +381 62 80 28 227


                          Služba Uvoz-Izvoz: +381 30 463 531


                           Fax: +381 30 463 405











